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Opis przedmiotu zamówienia.
Zapora sieciowa - 1 sztuka.

	
Zastosowanie

	
Zapora sieciowa.

	



	
Podzespół

	
Opis

	Wydajność systemu (przepustowość IPS)
	
- 2 Gbps,


	
IPv4 Przepustowość zapory (1518 byte, UDP)
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· 10 Gbps,

	
Opóźnienie zapory (64 byte, UDP)

	
· Max 10 μs,

	Przepustowość zapory (pakiety na sekundę)
	
· Min. 10 Mpps,


	
Ilość sesji (TCP) 

	
· 1 000 000

	Ilość reguł zapory
	
· 100 000


	Porty
	
· Min. 8x 1GE  RJ-45 ports;
· Min. 2x10 GE SFP+ uplink ports


	
Pamięć urządzenia

	
· Min. 240GB

	Zasilanie
	
· Nadmiarowość zasilania (podwójny zasilacz);


	Normy
	
- Deklaracja zgodności CE - widoczne oznaczenie;
- dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001.


	Wsparcie techniczne
	
· Możliwość darmowej aktualizacji i pobierania sterowników urządzenia w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony producenta,
· Wstępna konfiguracja zapory: wewnętrzne i zewnętrzne połączenia sieciowe, podstawowe reguły bezpieczeństwa, integracja usług zapory z Active Directory, konfiguracja zarządzania zaporą, logowania zdarzeń oraz przywracania konfiguracji.
· Szkolenie personelu informatycznego w zakresie zarządzania i konfiguracji urządzenia.


	
Gwarancja

	
- 24 miesięcy.

	
Ilość

	
- 1 szt.
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